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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее заключение включает в себя результаты обследования и оценку техниче-
ского состояния кровли жилого дома, расположенного по адресу: Эвенкийский район, с. 
Байкит, ул. 1-й Микрорайон, д.46. 

В июле 2017 г. специалистами ООО «Альтернатива» проведено предварительное (ви-
зуальное) обследование строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. 1-й Микрорайон, д.46. 

Средняя температура наружного воздуха при проведении работы: 24 ºС. 

Основание проведения обследования: 
- планируемый капитальный ремонт. 

Цель работы:  
- получение фактических данных о техническом состоянии строительных конструкций 

кровли здания; 
- выявление дефектов и повреждений; 

- фотофиксация объекта, дефектов конструкций; 
- разработка выводов по результатам обследования. 

Объектом предварительного (визуального) обследования являются строительные кон-
струкции крыши (составные элементы несущей стропильной системы: мауэрлаты, лежни, 
стойки, прогоны, ригели, затяжки, подкосы, стропильные ноги, обрешетка и пр., узлы их 
сопряжения друг с другом, а также кровельное покрытие) многоэтажного жилого дома, вен-
тиляционные каналы и короба, канализационные трубы, расположенные в чердачном по-
мещении. Строительные конструкции крыши, подлежащие обследованию, выполняют не-
сущие и ограждающие функции и являются неотъемлемой частью здания, как в конструк-
тивном, так и объемно-планировочном отношении. 

Предоставленная информация 
Исходная проектно-техническая документация на здание в целом и строительные кон-

струкции его крыши, в частности, Заказчиком не предоставлена (утрачена). 

Выполнены следующие работы: 
- выполнен общий визуальный осмотр кровли жилого дома (стропила, мауэрлат, леж-

ни и прочее); 

- выполнена фотофиксация дефектов и повреждений; 
- разработаны выводы и рекомендации; 

- проведен анализ и обработка результатов обследования; 
- оформлены результаты обследования. 

Методика обследования технического состояния строительных конструкций 
При обследовании технического состояния строительных конструкций применен ви-

зуальный метод. Визуальным методом определялось: 
- качество строительных конструкций и их состояние на текущий момент; 

- наличие трещин, раковин, сколов в конструкциях; 
- наличие следов воздействия окружающей среды; 

- наличие увлажнения, следов замачивания на конструкциях и т.п. 
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Инструментальным методом определялось: 
- все необходимые конструктивные размеры, необходимые для составления обмерных 

чертежей; 
- фотофиксация обнаруженных дефектов и повреждений. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Обследуемое здание располагается по адресу: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. 1-й 
Микрорайон, д.46. Здание многоквартирного жилого дома отдельно стоящее, двухэтажное, 
прямоугольное в плане с размерами по наружному контуру 11,1х17,5 м.  

Количество подъездов – 1. Высота этажа составляет 2,8 м. Окончание строительства и 
ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома осуществлены в 1982 году. 

Здание отапливаемое, с положительными температурами внутри помещений в зимний 
и переходный периоды, оборудовано инженерными сетями отопления, электроснабжения и 
различными слаботочными сетями.  

На момент проведения обследования здание эксплуатируется и используется по пря-
мому функциональному назначению. 

Природно-климатические условия расположения здания: 

 

Климатический район СП 131.13330.2012 1Д 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,98 СП 131.13330.2012  -50 С 

 
Атмосферные нагрузки СП 20.13330.2011: 
 

Расчетный вес снегового покрова согласно  
СП 20.13330.2011 

3.0 кПа 
(VI снеговой район) 

Нормативная ветровая нагрузка 0.23 кПа 
(I ветровой район) 
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Фото №1. Общий вид многоквартирного жилого дома 

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРОНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА 

Фундамент – свайный, деревянный. 
Наружные стены – деревянные, брусовые. 

Перекрытия – деревянные, чердачное (деревянное, утепленное). 
Кровля – деревянная скатная с покрытием из асбестоцементных листов. 

Инженерное обеспечение: 
Здание отапливаемое, с положительными температурами внутри помещений в зимний 

и переходный периоды, оборудовано инженерными сетями отопления, электроснабжения и 
различными слаботочными сетями.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА 

Крыша многоквартирного жилого дома двухскатная, не утепленная. Стропильные но-
ги опираются на мауэрлат, сечением 180х100мм. Стропильные ноги выполнены из досок се-
чением 50х200мм. Шаг стропильных ног 1200мм. Стропильные ноги опираются на прогоны 
из спаренных досок, общим сечением 100х180мм. Стойки – брус, сечением 100х150мм. 

Кровельный материал – волнистые асбестоцементные листы, уложенные по обрешетке 
из досок толщиной 25мм с переменным шагом 250-600мм. 

Утеплитель – опилки, толщиной 140мм. 



 

 
 
 
 

      Лист  
       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
ФКР-715053/13-17-ЭЗ 6 

 

         

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

  
Система водоотведения атмосферных осадков с кровли многоквартирного жилого до-

ма отсутствует. 

Обслуживание кровли и естественная вентиляция чердачного пространства обеспечи-
вается через «слуховое» окно, расположенное на скате кровли. 

Выход в чердачное пространство организован через проемы в чердачном перекрытии, 
расположенные в лестничных клетках жилого дома. Количество выходов в чердачное про-
странство - 1. 

По результатам предварительного (визуального) обследования в строительных конст-
рукциях крыши многоквартирного жилого дома, выявлены следующие дефекты и повреж-
дения: 

- общее состояние несущих деревянных конструкций стропильной системы удовле-
творительное. В результате проверочного расчета выявлено, что существующая система 
стропильных конструкций имеет недостаточную несущую способность, требуется усиление 
стропильных и подстропильных конструкций. 

- в качестве утеплителя применен неэффективный материал (опилки), толщина кото-
рого не соответствует нормам; 

- конструкция слухового окна повреждена и деформирована, отсутствуют защитные 
жалюзийные решетки; 

- у слуховых окон отсутствуют жалюзийные решетки; 
- частичное разрушение асбестоцементного листа по всей кровле, следы протечек; 

- отсутствуют элементы безопасности кровли (снегозадержатели, страховочный трос, 
переходные мостики, лестницы); 

- люк выхода на кровлю не соответствует нормативам; 
- лестница выхода с лестничной клетки на чердак не соответствует нормативам. 
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5. ФОТОФИКСАЦИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 
 
Фото №2. Общий вид подстропильной конструкции кровли.  
 

 
Фото №3. Нарушена целостность покрытия кровли.  
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Фото №4. Лестница и люк выхода на чердак не соответствует противопожарным требованиям.  
 

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании результатов проведенного предварительного (визуального) обследова-
ния, фактическое техническое состояние строительных конструкций крыши многоквартир-
ного жилого дома, расположенного согласно требованиям СП 13-102-2003, оценивается как 
ограниченно работоспособное. 

 Ввиду длительной эксплуатации строительных конструкций существующей крыши 
многоквартирного жилого дома, без проведения их капитального ремонта, наличия в них 
разнообразных дефектов и повреждений и как следствие ограниченно работоспособного 
технического состояния, на момент проведения предварительного (визуального) обследова-
ния, необходимо проведение их капитального ремонта. 

По результатам обследования в ходе капитального ремонта требуется: 
1. Усиление стропильных конструкций; 

2. Замена люков выхода в чердачное пространство II типа (EI30) – 1шт. 
3. Замена существующего чердачного утеплителя (опилки), толщину и тип утепли-

теля подобрать по результатам теплотехнического расчета в ходе проектирования. 
4. Обработка существующего перекрытия и лаг огнебиозащитным составом. 

5. Устройство пароизоляции. 
6. Демонтаж существующего покрытия кровли и устройство нового. 

7. Демонтаж обрешетки и монтаж новой. 
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8. Антисептирование и антипирирование всех вновь монтируемых и существую-

щих деревянных конструкций. 

9.  Устройство снегозадержателя на кровле. 
10.  Устройство страховочной трубы на каждом скате. 

11.  Замена слуховых окон на скатах кровли с устройством переходных мостиков и 
лестниц по покрытию кровли до конька кровли – 1шт.  

12. Устройство лестниц выхода на кровлю из чердачного пространства – 1шт.  
13.  Устройство металлической лестницы выхода на чердак - 1шт. 

14. Устройство деревянных ходовых трапов в чердачном пространстве. 
15. Окраска лицевой поверхности карнизного короба и фронтонов фасадной крас-

кой. 
16. Устройство конькового элемента, фартуков, торцевой и карнизной планки из 

стали оцинкованной. 
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Акт предварительного обследования 

строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома,  
расположенного по адресу:  

Эвенкийский район, с. Байкит, ул. 1-й Микрорайон, д.46. 

В июле 2017 г. специалистами ООО “Альтернатива” проведено предварительное 
(визуальное) обследование строительных конструкций крыши многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. 1-й Микрорайон, 
д.46. 

Выявлены несоответствия, в связи с которыми необходимо произвести следую-
щие виды работ: 

 
№ п/п Необходимые виды работ Объем работ 

1.  Замена стропильных конструкций  Частичная (20%) 
2.  Усиление стропильных конструкций Полная (100%) 

3.  Замена люков выхода (1шт.) в чердачное пространство, 
устройство лестниц 

Полная (100%) 

4.  Устройство пароизоляции Полное (100%) 

5.  Замена утеплителя чердачного перекрытия с устройст-
вом гидроветрозащитной мембраны 

Полная (100%) 

6.  Замена обрешетки Полная (100%) 

7.  Обработка деревянных конструкций крыши огнебиоза-
щитным составом 

Полная (100%) 

8.  Замена покрытия крыши на оцинкованные профилиро-
ванные листы 

Полная (100%) 

9.  
Замена слуховых окон и лестниц к ним с последую-
щей обработкой огнебиозащитным составом и окра-
ской лицевых поверхностей (1шт). 

Полный (100%) 

10.  
Устройство переходных мостиков и лестниц выхода на 
кровлю с последующей обработкой биозащитным соста-
вом 

Полное (100%) 

 
 
 

 

                       Специалист:                                                               Александров В.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ 

ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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1. Описание и обоснование принятых архитектурно-планировочных решений 

Принятые архитектурно-планировочные решения крыши обусловлены существующей 
конструкцией, планировкой и действующими нормативами. 

Исходные материалы: 
 - задание на проектирование; 
 - основные положения по архитектурно-строительным решениям; 
 - результаты обследования; 
 - обмерочные чертежи. 
 
Природно-климатические условия расположения здания: 

 

Климатический район СП 131.13330.2012 1Д 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченно-
стью 0,92 СП 131.13330.2012  -50 С 

 
Атмосферные нагрузки СП 20.13330.2011: 

Расчетный вес снегового покрова согласно  
СП 20.13330.2011 

3,0 кПа 
(VI снеговой район) 

Нормативная ветровая нагрузка  0,23 кПа 
(I ветровой район) 

 
Характеристики здания: 

Здание многоквартирного жилого дома отдельно стоящее, двухэтажное, прямо-
угольного очертания в плане, с размерами по наружному контуру 11,1х17,5м. Количест-
во подъездов – 1. Высота этажа составляет 2,8 м. Окончание строительства и ввод в экс-
плуатацию многоквартирного жилого дома осуществлены в 1982 году. 

 
Общие данные: 

Класс ответственности здания ГОСТ 27751-14 КС-2 

Класс по степени огнестойкости СНиП 21-01-97* IV 

Класс конструктивной пожарной опасности здания С1 

Функциональная пожарная опасность СНиП 21-01-97* Ф 1.3 

 
Фактическое техническое состояние строительных конструкций крыши много-

квартирного жилого дома, расположенного по адресу:  Эвенкийский район, с. Байкит, ул. 
1-й Микрорайон, д.46, согласно требованиям СП 13-102-2003, оценивается как ограни-
ченно работоспособное. 
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По результатам обследования в ходе капитального ремонта требуется: 

1. Замена стропильных конструкций 20%. Усиление стропильных конструкций – 100%
(Усиление прогонов подкосами, добавление стропильных ног).

2. Замена люков выхода в чердачное пространство II типа (EI30) – 1шт.

3. Замена существующего чердачного утеплителя (опилки) на плиты на основе кварцевого 
волокна KNAUF TR 034, толщиной 250 мм.

4. Обработка существующего перекрытия и лаг огнебиозащитным составом, монтаж вет-
ровлагозащитной паропроницаемой мембраны "Изоспан А", пароизоляции - "Изоспан 
В".

5. Окраска лицевой поверхности фронтонов фасадной краской.
6. Поверхность старых не демонтированных элементов зачистить от ранее нанесенных 

составов.
7. Демонтаж существующего покрытия кровли и устройство нового из профилированных 

листов НС 35х1000х0.7.
8. Демонтаж обрешетки и монтаж новой - доска 75х50 (h)мм с шагом 400 мм.

9. Устройство настила под профлистом из ветровлагозащитной паропроницаемой мембра-
ны Изоспан А.

10. Антисептирование и антипирирование всех вновь монтируемых и существующих де-
ревянных конструкций выполнить составом "Кедр АН6(Щ)" (ТУ 
2149-003-71487193-2008), допустимо заменить на аналогичный, не уступающий по 
техническим характе-ристикам (предварительно очистить от грязи).

11. Устройство снегозадержателя на кровле.
12. Устройство страховочной трубы на каждом скате.

13. Замена слуховых окон с устройством переходного мостика и лестницы по покрытию 
кровли до конька кровли. Окраска лицевой поверхности слухового окна фасадной 
краской.

14. Устройство лестницы выхода на кровлю из чердачного пространства.

15. Устройство лестниц выхода на чердак (1шт).
16. Устройство деревянных ходовых трапов в чердачном пространстве.
17. Окраска лицевой поверхности карнизного короба фасадной краской.

18. Устройство конькового элемента, фартуков, торцевой и карнизной планки из стали 
оцинкованной 0.5 мм. 
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2. Теплотехнический расчет 

Расчетные параметры наружной и внутренней среды 
 
№  
п/п Параметры Значения  

параметров Источник 

1 2 3 4 
1 Населенный пункт с. Байкит  

2 Климатический район I Д СП 131.13330.2012  
Таблица Б.1 

3 Зона влажности 3 (сухая) СП 50.13330.2012  
Приложение В 

4 
Температура наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 
0.92,text, ºС 

-50 СП 131.13330.2012 
Таблица 3.1 

5 
Средняя температура отопительного пе-
риода со средней суточной температурой 
воздуха ниже 8ºС, tot, ºС 

-14,1 СП 131.13330.2012  
Таблица 3.1 

6 
Продолжительность отопительного перио-
да со средней суточной температурой воз-
духа ниже 8°С, zot сут. 

266 СП 131.13330.2012  
Таблица 3.1 

7 Градусо-сутки отопительного периода, °С 
сут/год 9336,6 СП 50.13330.2012  

Расчетное значение 

8 Нормируемое сопротивление теплопереда-
че чердачного перекрытия Rнорм, (м2 °С)/Вт 6,1 СП 50.13330.2012  

Расчетное значение 

9 Температура внутреннего воздуха tв, C 21 ГОСТ 30494-011  
Таблица 1 

10 Относительная влажность внутреннего 
воздуха, % 55 СП 50.13330.2012  

п.5.7 

11 Температура точки росы td, ºС 11,62 СП 23-101-2004  
Приложение Р 

12 Влажностный режим помещений Нормальный СП 50.13330.2012  
табл. 1 

13 Условия эксплуатации А СП 50.13330.2012  
табл. 2 

14 
Коэффициент теплоотдачи наружной по-
верхности ограждающей конструкции, αext, 
Вт/(м2·°С) 

12 СП 50.13330.2012  
табл. 6 

15 
Коэффициент теплоотдачи внутренней по-
верхности ограждающей конструкции, αint, 
Вт/(м2·°С) 

8.7 СП 50.13330.2012  
табл. 4 

16 

Нормируемый температурный перепад 
между температурой внутреннего воздуха 
и температурой внутренней поверхности 
чердачного перекрытия, °С 

3.0 СП 50.13330.2012  
табл. 5 
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Конструкция существующего чердачного перекрытия 

Теплотехнические показатели материалов существующего чердачного перекрытия: 
 

№  
п/п Материал Толщина слоя σ, мм 

Коэффициент теп-
лопроводности  
γБ, Вт/(м·оС) 

1 Опилки 0,140  0,095  
2 Подшивка из досок 0,025 0,18 
    

 
Определим значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rнорм ис-

ходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) СП 
50.13330.2012 согласно формуле: 

Rнорм=a*ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным табл. 3 СП 
50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - перекрытия чердачные (с кровлей из штучных 
материалов) и типа здания -жилые а=0.00045; b=1.9. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, С·сут/год по формуле (5.2) 
СП 50.13330.2012: 

ГСОП=(tв-tот)*zот, 

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C. 

tв=21°C 

tот - средняя температура наружного воздуха, °C принимаемая по табл. 1 СП131.13330.2012 для 
периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - 
жилые 

tот = - 14,1°С 

zот - продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по табл. 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 
8 °С 

zот=266 сут. 

ГСОП=(21-(-14,1))*266=9336,6 °С·сут/год 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем нормативное значение требуемого 
сопротивления теплопередаче Rнорм(м2•°С/Вт). 

 
Rнорм=0.00045•9336,6+1.9=6,1 м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт с.Байкит относится к зоне влажности - сухой, при этом 

влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с табл. 2 СП50.13330.2012 
теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 
для условий эксплуатации A. 
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Расчетное сопротивление теплопередаче R0, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 

50.13330.2012: 

R0 =1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, 
Вт/(м2°С), принимаемый по табл.4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для усло-
вий холодного периода, принимаемый по табл. 6 СП 50.13330.2012 

αext=12 Вт/(м2°С) 

R0=1/8.7+0.14/0.095+0.025/0.18+1/12=1,81 м2°С/Вт 

R0=1,81< Rнорм =6,1 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче меньше требуемого, сле-
довательно представленная ограждающая конструкция не соответствует требованиям по теп-
лопередаче. 

Конструкция проектируемого чердачного перекрытия 

Теплотехнические показатели материалов проектируемого чердачного перекрытия: 

№  
п/п Материал Толщина слоя 

σ,м 

Коэффициент теп-
лопроводности 
γБ, Вт/(м·оС) 

1 Изоспан А 0,0005 0,14 
2 Мат теплоизоляционный TR 034 0,250 0,037 
3 Изоспан В 0,0005 0,14 
4 Подшивка из досок 0,025 0,18 
    
    

 
Расчетное сопротивление теплопередаче R0, (м2°С/Вт): 

R0=1/8.7+0.0005/0.14+0.25/0.037+0.0005/0.14+0.025/0.18+1/12=7,1м2°С/Вт 

R0=7,1> Rнорм =6,1 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче больше требуемого, следо-
вательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопере-
даче. 

3. Производство работ по проведению капитального ремонта существующей 
конструкции кровли 

При производстве работ по капитальному ремонту крыши максимально ограничить 
нагрузки на перекрытие от строительных материалов и бригад, производящих работы.  

В случае обнаружения при проведении капитального ремонта крыши, демонтаже су-
ществующего утеплителя разрушений в конструкции перекрытия, необходимо провести 
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дополнительное обследование конструкций перекрытия и принять меры к устранению об-
наруженных дефектов.  

Все работы должны выполняться согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции».  

Чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции в процессе демонтажа старого по-
крытия, необходимо оставить часть обрешетки, в идеале каждый пятый элемент.  

Кровельные работы следует выполнять поточным способом с соблюдением следую-
щих условий:  

- каждое звено рабочих должно иметь необходимый фронт работ (не менее сменной 
выработки);  

- разрывы во времени между выполнением последовательных процессов должны быть 
сведены к минимуму. 

Элементы кровли при производстве смежных и последующих работ должны предо-
храняться от повреждений, а утеплитель от намокания. Работы производить отдельными 
захватками в пределах водоразделов. Работа должна быть спланирована так, чтобы по 
окончании смены раскрытый участок крыши был полностью отремонтирован.  

В процессе ремонтных работ на крыше должно быть исключено увлажнение и промо-
кание основания и теплоизоляции покрытия и чердачного перекрытия атмосферными осад-
ками. К концу рабочей смены обеспечивают отвод воды с крыши на случай дождя.  

К кровельным работам приступают после обеспечения необходимыми материалами и 
подготовки механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов. Промежуточные 
склады материалов и приемные бункера размещают вблизи места работы. 

4. Требования к качеству и приемке работ 

При приемке отремонтированных крыш необходимо устанавливать соответствие вы-
полненных работ чертежам и нормативным документам: 

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 
 СП 17.13330.2011 «Кровли» 
 СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» 
 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
 РД  11-05-2007 " Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета вы-

полнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства". 

На скрытые работы необходимо составить акты согласно перечню скрытых работ в со-
ответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006: 

- приемка основания перед началом монтажа пароизоляции; 
- устройство пароизоляции; 
- устройство теплоизоляции послойно;  
- устройство огнебиозащиты (специализированной организацией, имеющей допуск на 

данный вид работ. Испытание огнем проводить на срезе щепки.) 
Приемка готовой кровли оформляется актом с обязательной оценкой качества выпол-

ненных работ. 
Приемка крыш сопровождается тщательным осмотром их несущих элементов, связей, 

вентиляционных устройств чердачных помещений, выходов на крышу и ограждений. 
На отремонтированной кровле при осмотре снизу не должно быть видимых просве-

тов. 
Дефекты и отклонения от чертежей, обнаруженные при осмотре крыши, должны быть 

устранены до подписания акта о приемке. 
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5. Антикоррозийные мероприятия 

Для деревянных конструкций использовать окоренную древесину, не пораженную 
дереворазрушающими грибами и насекомыми с учетом ГОСТ 9463-2016 и ГОСТ 2140-
81; использовать только просушенную древесину, влажность которой не превышает 
20%. Защита деревянных конструкций от биологической и химической коррозии осуще-
ствляется с использованием конструкционных мер и химических продуктов (биоцидов). 

Конструкционные меры обязательны независимо от срока службы здания или со-
оружения, а также от того, производится химическая защита древесины или нет. 

В тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и бы-
строе просыхание ее в конструкции затруднено, а также в случаях, когда конструкцион-
ными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины, 
следует применять химические меры защиты. 

Конструкционные меры должны предусматривать: 
а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмо-

сферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных 
линий электропередачи), технологическими растворами и др.; 

б) предохранение древесины конструкций от капиллярного и конденсационного 
увлажнения; 

в) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающе-
го температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция по-
мещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов). 

Несущие деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветривае-
мыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра и проведения работ по 
защите элементов конструкций. 

Металлические соединительные детали деревянных конструкций должны быть за-
щищены от коррозии. 

Профилированные листы крепить на саморезы в низ волны. Саморезы должны 
иметь уплотнительные шайбы из эластичного материала с устойчивостью к атмосфер-
ным факторам. 

6. Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ 

Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ должны вы-
полнятся в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования», а именно: 

- В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение 
должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе 
более 50 м; 

- Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные 
тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых метал-
лических контейнерах в безопасном месте; 

- Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособ-
ном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда сво-
бодны и обозначены соответствующими знаками; 
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- На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и 

другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются 
действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 

7. Техника безопасности строительных работ и охрана труда 

Техника безопасности должна осуществляться согласно СНиП 12-03-2001 «Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению 
безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна выполняться с учетом 
положений Конвенции 162 МОТ 1986 г. «Об охране труда при использовании асбеста», 
ратифицированной федеральным законом Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 
50-ФЗ, СанПиН 2.2.3.757 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для 
организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 
Входы в здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от 
стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над 
входом, должен быть 70-75°. 

Границу опасных зон следует назначать согласно приложению Г СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высо-
те более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть 
ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - 
сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандар-
тов. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных 
ограждений допускается производство работ с применением предохранительного пояса 
для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда-
допуска. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выделить 
опасные зоны. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также 
на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо 
устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Тра-
пы на время работы должны быть закреплены. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны 
подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в 
сроки, установленные требованиями ПБ 10-382, утвержденных Госгортехнадзором Рос-
сии 31 декабря 1999 г. № 98. (Не нуждаются в государственной регистрации - письмо 
Минюста России от 17.08.2000 г. № 6884-ЭР.) 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 
Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмот-

ра, не должны находиться в местах производства работ. 
Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строи-

тельстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, долж-
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ны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращаю-
щими самопроизвольное выпадение груза. 

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) 
должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сор-
тов. 

Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция при-
ставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государствен-
ных стандартов. 

Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 
Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящей-
ся в эксплуатационном положении. 

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предот-
вращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах 
приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для ус-
тановки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, ме-
талле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки из нескользящего материала. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность произво-
дить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от 
верхнего конца лестницы. 

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предо-
хранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при ус-
ловии ее закрепления к строительной конструкции. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных материа-
лов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а 
также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответст-
вующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехла-
ми. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента должны быть 
сделаны из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, ря-
бина, кизил и др.) и иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. 
Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен. 

8. Мероприятия по охране окружающей среды 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон. Захлам-
ление и заваливание мусором придомовой территории запрещается.  

Вывоз строительного мусора осуществляется автотранспортом. Строго запрещается 
делать «захоронения» бракованных сборных элементов.  

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на строи- 
тельной площадке.  

На весь период работ по реконструкции объекта, проезжая часть прилегающего к 
площадке строительства проезда должна подвергаться регулярной очистке.  

Производство работ по строительству объекта по своему уровню воздействия на ок-
ружающую среду не превышает допустимых значений воздействия на компоненты окру-
жающей среды. 
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1. Общая часть 

Проектная документация на капитальный ремонт кровли жилого многоквартирного до-

ма, расположенного по адресу: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. 1-й Микрорайон, д.46 разра-

ботана на основании технического задания на оказание услуг и (или) выполнении работ по из-

готовлению проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Красноярского края. 

Данный раздел разработан в соответствии с требованиями п.23 раздела 6 «Проект орга-

низации строительства» II главы постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87.  

Состав проекта организации строительства капитального ремонта кровли жилого дома 

разработан в соответствии с требованиями «Положение о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г №87, СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства 

Здание многоквартирного жилого дома отдельностоящее, двухэтажное, прямоуголь-

ного очертания в плане с размерами по наружному контуру 11,1х17,5 м.  

Количество подъездов – 1. Высота этажа составляет 2,8 м.  

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

осуществлены в 1982 году. 

Здание отапливаемое, с положительными температурами внутри помещений в зим-

ний и переходный периоды, оборудовано инженерными сетями отопления, электроснабже-

ния и различными слаботочными сетями. 

Крыша многоквартирного жилого дома чердачная, скатная, не утепленная. 

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Основной въезд на площадку строительства осуществляется со стороны ул. 1-й Микро-

район. 

Движение осуществляется по существующей улично-дорожной сети. Существующая 

дорожная сеть имеет хорошую транспортную проходимость. 

Доставка строительных материалов на строительную площадку осуществляется авто-

мобильным транспортом по существующим проездам. 
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4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства 

Капитальный ремонт объекта должен осуществляться силами строительных организа-

ций, имеющих допуск к данному виду работ, необходимые лицензии и обладающих необхо-

димым опытом и имеющих необходимое количество квалифицированных кадров. Доставка 

работников на стройплощадку производится самостоятельно. 

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 
методом 

Капитальный ремонт объекта должен осуществляться силами строительных организа-

ций, имеющих необходимое количество квалифицированных кадров. 

Привлечение дополнительных специалистов должно осуществляться с учетом необходимой 

квалификации привлекаемых специалистов. 

Вахтовый метод на площадке проведения капитального ремонта не предусматривается. 

6. Обоснование необходимости использования для строительства земельных 
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта  

Площадка проведения капитального ремонта крыши располагается на отведенном зе-

мельном участке в застроенной части с. Байкит. 

Использования для строительства земельных участков вне земельного участка не требу-

ется. 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 
в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 

Строительные и монтажные работы по капитальному ремонту крыши осуществляются 

на открытой площадке в стесненных условиях на территории многоквартирного жилого дома. 

В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденных Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015г. №336н «Об утверждении Пра-

вил по охране труда в строительстве», генеральному подрядчику (субподрядчику) и заказчику 

необходимо: 

- согласовать режим работы подрядчика. Ремонтные работы вести в часы, разрешенные 

для проведения ремонтных работ в эксплуатируемом жилом доме. 

- согласовать отвод территории на строительно-монтажные работы; 

- согласовать проезд автомашин и маршруты их движения на придомовой территории; 

- согласовать размещение временных зданий. 
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Зона ремонтных работ должна быть огорожена сигнальным ограждением и обозначена 

предупреждающими табличками. При необходимости должны быть установлены защитные 

экраны и сетчатые ограждения. (Необходимость установки защитных экранов и сетчатых ог-

раждений определяется в ППР). 

При организации строительного производства на территории многоквартирного экс-

плуатируемого дома безопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001. 

8. Особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки 

При проведении капитального ремонта крыши жилого многоквартирного дома не пред-

полагается проведение работ в стесненной городской застройке. 

9. Обоснование принятой организационно-технологической схемы 

Строительные работы выполняются в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 

«Организация строительства» в два периода – подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняются работы для подготовки площадки к строи-

тельству:  

-устанавливаются временные здания и сооружения, временные ограждения, 

-устраиваются временные проезды; 

-вывешивается щит с указанием наименования объекта, названия застройщика, испол-

нителя работ, фамилии, должности и номеров тел. ответственного производителя работ по 

объекту и т.д.; 

-устанавливаются металлические контейнеры для сбора строительного и бытового му-

сора. 

- оборудуется щит с первичными средствами пожаротушения: песок, лопаты, багры. ог-

нетушители. 

Контейнеры для сбора строительного и бытового мусора должны регулярно вывозиться 

с территории строительной площадки автотранспортом.  

В основной период выполняются все работы по капитальному ремонту кровли. 

Работы по капитальному ремонту крыши должны выполняться согласно СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Чтобы обеспечить устойчивость кон-

струкции в процессе демонтажа старого покрытия (волнистых асбестоцементных листов), не-

обходимо при разборке оставлять часть обрешетки, каждый пятый элемент. Перед началом 

разборки наслонных стропил снимаются металлические крепежные элементы. 



 
 
 
 

      Лист  
       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
ФКР-715053/13-17-ПОС 6 

 

         

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

  
Кровельные работы следует выполнять поточным способом с соблюдением следующих 

условий: 

- каждое звено рабочих должно иметь необходимый фронт работ (не менее сменной вы-

работки); 

- разрывы по времени между выполнением последовательных процессов должны быть 

сведены к минимуму. 

Элементы кровли при производстве смежных работ должны предохраняться от повреж-

дения, а утеплитель от намокания. 

Работа должны быть спланирована так, чтобы по окончании смены раскрытый участок 

крыши был полностью отремонтирован. В процессе ремонтных работ на крыше должно быть 

исключено увлажнение, промокание основания и теплоизоляции покрытия, а также чердачного 

перекрытия атмосферными осадками. К концу рабочей смены обеспечивают отвод воды с 

крыши на случай дождя. 

После окончания основных работ территория приводится в порядок, вывозится мусор, 

материалы и оборудование. 

На основании СП 48.13330.2011 подрядчик составляет проект производства работ 

(ППР) и согласовывает его со всеми контролирующими органами.  

Особые условия работ предусматриваются в ППР и технологических картах. 

10. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию. 

На скрытые работы необходимо составить акты согласно перечню скрытых работ в со-

ответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006: 

- приемка основания перед началом монтажа пароизоляции; 

- устройство гидроизоляции (пароизоляции); 

- устройство теплоизоляции послойно; 

- устройство огнебиозащиты (специализированной организацией, имеющей допуск на 

данный вид работ. Испытание огнем проводить на срезе щепки); 

- устройство элементов безопасности на кровле. 

Приемка готовой кровли оформляется актом с обязательной оценкой качества выпол-

ненных работ. 

11. Технологическая последовательность работ  

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома выполняется в два периода 

– подготовительный и основной. 

В подготовительный период проводят следующие мероприятия: 
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- очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих проезду авто-

транспорта к месту производства работ; 

- установка информационного щита, предупреждающих знаков, указателей и подписей

для безопасного прохода, защитных и сигнальных ограждений по границам опасных зон; 

- заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных приспособлений,

строительных материалов; 

- выполнение противопожарных мероприятий (обеспечение места производства работ

необходимыми средствами пожаротушения; 

- размещение временных зданий и сооружений.

Доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом.

При разборке старого кровельного покрытия все материалы спускать с кровли и скла-

дировать в отведенных местах, вывозить строительный мусор по мере накопления. Ремонт 

крыши производить захватками, учитывая погодные условия. 

Технология ремонта должна быть разработана в ППР и технологических картах. 

В основной период выполняются все работы по капитальному ремонту кровли: 

1. Замена и усиление элементов стропильной системы, слуховых окон.

 

2. Замена люков выходов на чердак на противопожарные;

3. Замена обрешетки и покрытия крыши;

4. Устройство системы безопасности на кровле (страховочной трубы, снегозадержате-

лей, переходных мостиков и кровельных лестниц); 

5. Замена утеплителя чердачного перекрытия с устройством пароизоляции и гидровет-

розащитной мембраны; 

6. Устройство ходовых трапов и лестниц выхода на кровлю в чердачном пространстве;

7. Обработка деревянных конструкций крыши огнебиозащитным составом;

8. Погрузка и вывоз мусора;

9. Сдача объекта. 

12. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных
машинах, в электрической энергии и прочих материально-технических средствах.

Потребности строительства в кадрах 

В списочный состав рабочих включены работающие, непосредственно на строительной 
площадке. 
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Расчет потребности строительства в кадрах приведен в таблице: 

№ 
п/п Состав по профессиям 

Количество 
человек в 

смену 
Перечень выполняемых работ 

1 Кровельщик по стальным кровлям 1 

2 
Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных материа-
лов 

4 
Демонтаж, монтаж покрытия 

кровли 

3 Плотник 3 
Замена поврежденных конст-
рукций кровли, ремонт слухо-

вых окон 
4 Подсобный рабочий 2 Очистка кровли от мусора 

Потребности строительства в строительных машинах 

Потребность в основных машинах и механизмах определена исходя из принятых мето-

дов производства работ, физических объемов, подлежащих выполнению и норм выработки 

указанных машин с учетом местных условий строительства. 

Выбор кранов, машин и механизмов уточняется при разработке ППР с учетом наличия 

техники у подрядной организации. 

№ 
п/п Область примене-

ния Наименование Марка  
(рекомендуемая) 

Краткая  
техническая  
характеристика 

Количество 

1 

Монтажные и 
погрузочно- 
разгрузочные рабо-
ты 

Кран  
автомобильный КС-3575 г/п 25 т 1 

2 Перевозка грузов Автомобиль 
бортовой КамАЗ 53215 г/п 10 т 2 

 Потребности строительства в энергоресурсах 
Для водоснабжения объекта на питьевые нужды предусмотрена вода привозная, бути-

лированная. 

Точки подключения сетей временного электроснабжения и водоснабжения подлежат 

уточнению заказчиком при составлении ППР. 

13. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов.

Площадки складирования показаны на стройгенплане и подлежат уточнению при со-

ставлении проекта производства работ. 

№ 
п/п Тип склада Расчетная 

площадь 
Принятый тип 

здания 
Принятая 

площадь, м2 
1 Закрытый неотапливаемый 7,0 м2 «Рыбинсккомплекс» 9,0 

2 Открытые складские 
площадки 16,0 м2 17,0 
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14. Предложения по обеспечению контроля качества

Контроль качества СМР должен осуществляется специалистами, входящими в состав

строительной организации. 

При входном контроле следует проверять внешним осмотром соответствие строитель-

ных конструкций, изделий и материалов требованиям стандартов или других нормативных до-

кументов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 

других сопроводительных документов.  

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в журнале работ.  

Приемка крыши сопровождается тщательным осмотром их несущих элементов, связей, 

вентиляционных устройств чердачных помещений, выходов на крышу, санитарно-

технического оборудования (размещенного в чердачном пространстве поверхности кровли) 

оборудования зданий и ограждений.  

Отремонтированная кровля должна отвечать следующим требованиям: 

- с поверхности кровли должен быть организован полный отвод воды;

- материалы покрытия должны быть прочно закреплены;

- при осмотре кровли снизу не должно быть видимых просветов.

Дефекты отклонения от рабочих чертежей, обнаруженные при осмотре крыши, должны

быть устранены до подписания акта о приемке. 

15. Предложения по организации лабораторного контроля

Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью в объеме, обес-

печивающем при размещении, разбивки и возведении объектов строительства соответствие 

геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов. 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 

строительно-монтажных организаций. 

На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного кон-

троля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, по-

ступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 
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- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строитель-

ных материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных

режимов при производстве СМР; 

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного кон-

троля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР 

и т. п. 

16. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации

При разработке рабочей документации, разработать перечень видов работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность здания и для которых необходимо составлять акты освиде-

тельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения согласно требований. 

17. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала

№ 
п/
п 

Наименова-
ние  

Расчетное 
количество 
работаю-
щих, чел. 

Норматив-
ный показа-
тель площа-
ди, м2/чел 

Требуе-
мая пло-
щадь, м2 

Принятый тип 
здания 

Количество 
зданий, шт 

(пло-
щадь,м2) 

Здания санитарно-бытового назначения 
1 Гардеробная 10 0,7 7,0 
2 Прорабская 1 4,0 4,0 

3 
Помещение 
для приема 
пищи 

10 1,0 10 

«Рыбинскком-
плекс» 1 (22,4) 

4 Уборные 11 0,09 0,99 Биотуалет 1 (1,4) 

18. Перечень мероприятий по охране труда

Техника безопасности должна осуществляться согласно СНиП 12-03-2001 «Безопас-

ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению без-

опасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна выполняться с учетом 

положений Конвенции 162 МОТ 1986 г. «Об охране труда при использовании асбеста», рати-

фицированной федеральным законом Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 50-ФЗ, 

СанПиН 2.2.3.757. 
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Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для ор-

ганизации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 

Входы в здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены 

здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, дол-

жен быть 70-75°. 

Границу опасных зон следует назначать согласно приложению Г СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 

более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть огражде-

ны защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м - сигнальными 

ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов. При невозмож-

ности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений допускается 

производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствую-

щего государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выделить опас-

ные зоны. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на 

крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраи-

вать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время 

работы должны быть закреплены. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны под-

вергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, 

установленные требованиями ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-

ния», утвержденные приказом от 12 ноября 2013 г. N 533. 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, 

не должны находиться в местах производства работ. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строитель-

стве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должны быть 

снабжены предохранительными замыкающим устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение груза. 

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) долж-

ны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сортов. 
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Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция при-

ставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных 

стандартов. 

Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н 

(120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в экс-

плуатационном положении. 

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвра-

щающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах пристав-

ных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на 

грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бе-

тоне и др.) на них должны быть башмаки из нескользящего материала. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность произво-

дить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхне-

го конца лестницы. 

При работе с приставной лестницы на высоте более 13 м следует применять предохра-

нительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее 

закрепления к строительной конструкции. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных материа-

лов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также 

непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, несоответствующий требова-

ниям безопасности, должен изыматься. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехлами. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента должны быть сде-

ланы из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил 

и др.) и иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, 

на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен. 

Подробно мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии разра-

батываются в составе ППР и при разработке рабочей документации. Конкретные и (или) осо-

бые мероприятия по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности должны 

быть указаны по видам в проекте производства работ. 
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19. Описание мероприятий по охране окружающей среды на период строительства

В процессе эксплуатации воздействием на окружающую среду будет являться отходы и

строительный мусор. 

Для сбора строительного мусора проектом предусматривается установка металлических 

контейнеров. 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон. Захлам-

ление, заваливание мусором придомовой территории запрещается. Вывоз строительного мусо-

ра осуществляется автотранспортом. Строго запрещается делать «захоронения» бракованных 

сборных элементов и сжигать строительный мусор. 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Масса мусора, т 

1 2 3 4 6 
1 Разборка покрытий кровель из волни-

стых и полуволнистых асбестоцемент-
ных листов 

100 м2 
покрытия 

кровли 

2,2862 3,315 

2 Разборка деревянных элементов кон-
струкций крыш обрешетки (разряжен-
ной 30х150-300 с шагом 600мм)  из 
брусков с прозорами 

100 м2 
кровли 

2,2862 3,201 

3 Разборка слуховых окон прямоуголь-
ных односкатных 

100 окон 0,01 0,056 

4 Очистка помещений от строительного 
мусора (демонтаж утеплителя) 

100 т му-
сора 

0,0952 9,52 

5 Разборка деревянных элементов кон-
струкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен (стро-
пила, стойки, прогоны 4,5м3) 

100 м2 
кровли 

0,457 0,5716 

6 Демонтаж дверных коробок в деревян-
ных стенах каркасных и в перегород-
ках(люк деревянный) 

100 ко-
робок 

0,01 0,024 

ИТОГО 16,69 

20. Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений,
расположенных в непосредственной близости от объекта

Реализация мониторинга технического состояния зданий, попадающих в зону влияния 

нового строительства, не требуется. 
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21. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта

Сметная трудоемкость по данному объекту составляет 1209,58 чел.час.

Режим работы:

- в одну смену – 8 часов;

- 5 дней в неделю.

Работы по капитальному ремонту осуществляет бригада из 10 чел.

Продолжительность капитального ремонта скатной кровли многоквартирного жилого

дома определена в календарном плане строительства и равна 1209,58/(8*10)=16 дней или 4 не-

дели. В том числе подготовительный период - 1 нед. 

Продолжительность капитального 
ремонта, нед. 

№ 
п/
п 

1 

Наименование видов работ 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Подготовительные работы 
2 Демонтажные работы 
3 Усиление элементов подстропильной 

системы 
4 Усиление элементов стропильной систе-мы 

5 Устройство покрытия кровли 
6 Устройство элементов безопасности кровли 
7 Огнебиозащитная обработка 
8 Утепление чердачного перекрытия 
9 Устройство ходовых трапов 
10 Монтаж противопожарных люков 
11 Вывоз строительного мусора 
12 Сдача объекта 
13 Непредвиденные работы 

22. Перечень мероприятий по охране объектов в период строительства

Во время производства работ и после рабочей смены должен быть исключен доступ по-

сторонних лиц на место ремонтных работ, а также налажена система оповещения и связи. 

23. Технико-экономические показатели

Поз. Наименование Единица измерений Количество 

1 Максимальная численность работающих 
(рабочих) в смену Чел. 10 (11) 

2 Общая продолжительность строительства, 
в т.ч. подготовительного периода недель 4 

3 Сметная трудоемкость Чел.час 1209,58 
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24. Нормативно-технические документы 

1. СП 48.13330.2011. Организация строительства. 

2. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ. 

3. СНиП 3.01.01-85*. Пособие по разработке проектов организации строительства и 
проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства.  

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-
ния. 

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство. 

6. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда в 
проектах организации строительства и проектах производства работ. 

7. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

8. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного про-
изводства и строительных работ. 

9. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек-
тов.  

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-
оружения», утвержденные приказом от 12 ноября 2013 г. N 533. 

11. Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н 

12.  Постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 
№390 
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